Zatacznik nr 2 do Regulaminu udzielania zaméwien publicznych
o wartosci nieprzekraczajgcej 130 000,00 zi netto

Zapytanie ofertowe

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego do kwoty
130 000,00 zt netto, dziatajgc w imeniu i na rzecz Centrum Obstugi Adminsitracji Rzgdowej
z siedzibg w Warszawie przy ul. Powsinskiej 69/71, 02-903 Warszawa, zwracam sie z prosba
o0 przedstawienie oferty handlowej na wykonanie zaméwienia obejmujgcego:

Konserwacja systemu technicznego urzadzen i instalacji ppoz. oraz przeprowadzenie
¢wiczen praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji
dla obiektéw mieszczacych sie w Warszawie

A. Nazwa oraz adres Zamawiajacego
Centrum Obstugi Administracji Rzgdowe]
ul. Powsinska 69/71, 02-903 Warszawa
tel. 22694 61 18

B. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest konserwacja systemu technicznego urzadzen i instalacji ppoz. dla
szesciu obiektow mieszczacych sie w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

1. Konserwacja systemu technicznego urzadzen i instalacji ppoz. polegac bedzie na wykonaniu
nastepujacych czynnosci:

e konserwacji i catodobowym serwisie technicznym urzadzen i instalacji ppoz. tj: : SSP
(Sygnalizacji Systemu Pozarowego), SUG (State Urzgdzenia Gasnicze), DSO (Dzwiekowy
System Ostrzegawczy);

e konserwacji oraz serwisie technicznym urzgdzen i instalacji: SSP wraz z alarmami, SUG oraz
systemy oddymiania;

e przegladzie i kontroli podrecznego sprzetu gasniczego;

e przegladzie oSwietlania awaryjnego i ewakuacyjnego;

e badaniu wezy hydrantowych;

e przegladzie hydrantow (wewnetrzne i zewnetrzne) oraz pomp hydrantowych ppoz.;

e przegladzie i konserwacji drzwi przeciwpozarowych oraz klap oddymiania;

e przeprowadzeniu ¢wiczen praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunkéw
ewakuacji dla Zespotu obiektéw nr 6

2. Zakres prac konserwacyjnych i serwisu zostat wskazany w zatgcznikach nr 5, 6, 7 do niniejszego
zapytania ofertowego i obejmuje okres 12 miesiecy.



C. Wymagania Zamawiajacego:

+  Wykonawca do przestanej oferty dotgczy kopie aktualnego certyfikatu producenta na centrale
EBL,

o Wykonawca do przestanej oferty dotgczy kopie aktualnych certyfikatow Producenta na centrale
EBL wystawionych pracownikom,

+ Wykonawca do przestanej oferty dotgczy kopie min. 3 referencji potwierdzajgcych
doswiadczenie
w realizacji zadan tozsamych z przedmiotem zamowienia,

e Czynnosci serwisowe oraz kontrolne muszg by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
techniczng urzadzen i systeméw, instrukcjami producentéw, polskimi normami, wiedzg
techniczng w zakresie serwisu urzadzen i instalacji ochrony ppoz,

e (Czynnosci serwisowe oraz kontrolne bedg polegaty na zdiagnozowaniu przyczyn wystgpienia
awarii w instalacjach/systemach objetych przedmiotem zaméwienia lub przyczyn wystgpienia
fatszywego alarmu pozarowego oraz usunieciu/naprawie ww. instalacji/systemow, ktére
obejmuje zamowienie/umowa,

e Konserwatorzy winni posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne (certyfikaty szkolenia) i
kwalifikacje praktyczne umozliwiajgce wykonywanie prac konserwatorskich instalacji, aktualne
badania lekarskie oraz zaswiadczenie o odbytym szkoleniu BHP.

D. Termin i miejsce ztoZenia oferty.

Oferte prosimy ztozy¢ do dnia 13 grudnia 2024 r. w formie pisemnej w siedzibie COAR przy ul.

Powsinskiej 69/71 w Warszawie w Kancelarii Ogélnej COAR od poniedziatku do pigtku w godzinach

od 9.00 do 15.00, albo:

1. w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail:
Dariusz.Celinski@centrum.gov.pl oraz lerzy.Suda@centrum.gov.pl, oraz
Jacek.Szymanski@centrum.gov.pl .

2. Zamawiajgcy dopuszcza przestanie skanu wtasnorecznie podpisanej oferty w wersji papierowej
na adres e-mail: Dariusz.Celinski@centrum.gov.pl oraz Jerzy.Suda@centrum.gov.pl oraz
lacek.Szymanski@centrum.gov.pl pod warunkiem jednoczesnego przestania oryginatu oferty z
wtasnorecznym podpisem na adres Zamawiajgcego: Centrum Obstugi Administracji Rzgdowej,
Wydziat Administrowania Siedzibg Kancelarii, ul. Powsinska 69/71, 02-903 Warszawa. W
przypadku doreczenia oryginatu oferty droga pocztowa, za termin jej ztozenia zostanie uznany

dzien nadestania skanu podpisanej oferty w wersji papierowej na adres e-mail wskazany
powyzej.

Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami w sprawach zwigzanych ze sktadaniem
ofert sg: Pan Dariusz Celinski, tel. 22 694 62 71 lub 697 694 744, w godz. 8'>-16"°, e-mail:
Dariusz.Celinski@centrum.gov.pl oraz Pan Jerzy Suda, tel.: 697 694 704, w godz. 8'>-16"°, e-mail:
lerzy.Suda@centrum.gov.pl oraz Pan Jacek Szymanski tel.: 22 694 62 59 lub 735204 537, w
godz. 8'>-16'> e-mail: Jacek.Szymanski@centrum.gov.pl .
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E. Kryteria wyboru oferty

COAR przy wyborze najkorzystniejszej oferty bedzie kierowato sie ponizszymi kryteriami:

1) cena netto - maks. liczba punktow - 60 (waga: 0,6), przy czym stosujemy nastepujaca
metodologie przyznawania punktéw:
C = w,-<min. 10,

rozp
gdzie:

C - kryterium ceny [pkt],

wc - waga kryterium,

Cmin - C€NA Najnizsza [4],

Crozp. — C€NA rozpatrywana [z4].

Oferta musi zawiera¢ cene tgczng, maksymalng i ostateczng obejmujaca wszystkie koszty
Oferenta zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.
Cena wskazana w ofercie musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie jako kwota netto oraz jako
kwota brutto (w przypadku wystepowania podatku VAT).

2) czas dojazdu od momentu zgtoszenia awarii - waga (G): 10%
- powyzej 4h - 0 pkt;
- od 3h do 4h - 7 pkt;
- ponizej 3h - 10 pkt;

3) doswiadczenie na rynku ilos¢ lat na rynku od momentu zatozenia firmy - waga (D): 10%
- ponizej 5 lat - O pkt;
-od 5do 10 lat - 3 pkt;
-od 11 do 15 lat - 5 pkt;
- powyzej 15 lat - 10 pkt;

4) Kryterium aspekty spoteczne - maks. liczba punktéw - 20, przy czym:

+  kryterium niespetnione = 0 pkt

+  kryterium spetnione = 20 pkt - otrzyma potencjalny Wykonawca, ktéry spetni co najmniej
jeden z ponizszych warunkéw:

- zatrudnia co najmniej 75% pracownikéw na umowe o prace

lub

- skieruje do wykonania zaméwienia min. 2 osoby zatrudnione w oparciu 0 umowe o prace,

lub

- skieruje do wykonania zaméwienia co najmniej jedng osobe niepetnosprawng, lub

- w ciggu ostatnich 3 miesiecy zatrudnit osobe, ktdra bezposrednio przed zatrudnieniem miata
status osoby bezrobotne;.

F. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zosta¢ sporzgdzona na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowigcego
zalacznik nr 1 do Zapytania ofertowego.



. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej (z

2
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem lit. D. pkt
3. Wszystkie zatgczniki do oferty powinny by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.

3. Oferta oraz wszystkie zatgczniki muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby upowaznione do
reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do wiasciwego rejestru lub ewidencji dziatalnosci
gospodarczej lub przez osobe umocowang do podpisania oferty. Pelnomocnictwo powinno
by¢ dotgczone do oferty, o ile nie wynika ono z innych zatgczonych dokumentéw.

4, W przypadku braku pieczeci imiennej osoby podpisujgcej oferte podpis musi by¢ czytelny.

G. Dokumenty i oSwiadczenia wymagane od Wykonawcy:

1. Formularz ofertowy wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Oswiadczenie podatkowe wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3. Oswiadczenie o spetnieniu aspektéw spotecznych wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 3
do Zapytania ofertowego.

4, OsSwiadczenie potwierdzajgce doswiadczenie firmy na rynku wedtug wzoru stanowigcego
zalacznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

5. OsSwiadczenie, ktorego wzor stanowi zatgczniki nr 9.

H. Dodatkowe informacje

1. Zamawiajacy uniewazni niniejsze postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;
b) wystagpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze przeprowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw postepowania.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie
bez podania przyczyny, a takze do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty bez
skutkoéw prawnych oraz finansowych.

4, Dopuszczamy przeprowadzenie wizji lokalnej przez potencjalnego Wykonawce, celem ktérej
bedzie przedstawienie oferty na wykonanie prac opisanych w zapytaniu.

5. Przed wizjg lokalng niezbedne bedzie przestanie danych oséb (imie, nazwisko, imie ojca oraz
PESEL), ktére bedg przebywac na terenie wskazanych w Zapytaniu obiektéw. Dane te s3
niezbedne do weryfikacji przez Stuzbe Ochrony Panstwa. Sg to standardowe procedury, ktére
bezwzglednie muszg przej$¢ osoby chcace wejsé na teren wskazanych obiektéw.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ niedopuszczenia do pracy skierowanych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu zamoéwienia oséb, ktoérych wstep do budynku
Zamawiajgcego Stuzby Ochrony uznajg za niepozgdany (bez podania przyczyny). Z tego
wzgledu Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia i skieruje on do realizacji
przedmiotu zamoéwienia inne osoby.

7.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy wykluczy réwniez Wykonawcow,
wobec ktérych zachodzg podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 5k Rozporzgdzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. U. UE. L. 2 2014 r. Nr 229, str. 1
z pézn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach



w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczehstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).
8. COAR planuje podpisa¢ umowe na wykonanie ustugi objetej zapytaniem.

Zostang Panstwo poinformowani w przypadku wyboru Panistwa oferty.

Zatgczniki:

1) Zatqcznik nr 1: Formularz oferty,
2) Zatqcznik nr 2: Oswiadczenie podatkowe,
3) Zafqcznik nr 3: Oswiadczenie o spetnieniu aspektow spotecznych,
4) Zatqcznik nr 4: Oswiadczenie potwierdzajgce doswiadczenie firmy na rynku,
5) Zatgcznik nr 5: Zakres prac konserwacyjnych i serwisu dla obiektow nr 1, 2, 3 w Warszawie,
6) Zatgcznik nr 6: Zakres prac konserwacyjnych i serwisu dla Zespotu obiektow nr 4 i 5w Warszawie,
7) Zatqcznik nr 7: Zakres prac konserwacyjnych i serwisu dla Zespotu obiektéw nr 6 w Warszawie,
8) Zatgcznik nr 8: Oswiadczenie Oferenta.
Starszy inspektor ppoz. Naczelnik WASK
Centrum Obstugi Administracji Rzgdowe;j Centrum Obstugi Administracji Rzgdowej
Dariusz Celinski Joanna Guzowska
/kwalifikowany podpis elektroniczny / /kwalifikowany podpis elektroniczny/
Naczelnik WIP Naczelnik WA
Centrum Obstugi Administracji Rzagdowe;j Centrum Obstugi Administracji Rzgdowej
Beata Ratuska Joanna Szulc
/kwalifikowany podpis elektroniczny / /kwalifikowany podpis elektroniczny/




Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.

Centrum Obstugi Administracji Rzgdowej z siedzibg w Warszawie przy ul. Powsinskiej 69/71,
02-903 Warszawa (dalej: ,COAR") przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, znajdujace
sie w publicznie dostepnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sgdowy, Centralna Ewidencja i
Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia
postepowan w sprawie zamoéwienia publicznego na postawie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Wéré6d tych
informacji moga pojawic sie dane, ktére na gruncie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Ogdlne Rozporzadzenie” lub ,RODQ"),
majg charakter danych osobowych.

W Swietle powyzszego COAR informuije, ze:

1) Administratorem danych osobowych (dalej: ,Administrator”) jest Centrum Obstugi
Administracji Rzagdowej Instytucja Gospodarki Budzetowej z siedzibg w Warszawie przy ul.
Powsinskiej 69/71, 02-903 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziat Xl
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS 0000373135, REGON:
142746130, NIP: 5213590436.

2) W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowac sie z Administratorem
danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocg poczty
tradycyjnej na adres; COAR lub 10D COAR, ul. Powsiniska 69/71, 02-903 Warszawa; e-mail:
sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl .

3) Dane osobowe zawarte w ofertach sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu
witasnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek administracji publicznej na podstawie
przepiséw Zarzadzenia nr 249 Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wskazania centralnego zamawiajgcego dla jednostek administracji rzadowej oraz
wskazania jednostek administracji rzgdowej zobowigzanych do nabywania zaméwien od
centralnego zamawiajgcego (M.P. 2020 poz. 1215). Przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby ww. postepowann miesci sie w zakresie dziatalnosci statutowej COAR,
ujawnionym w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego. Przetwarzanie
tych danych jest niezbedne, aby COAR mogto prawidtowo wypetnia¢ natozone na nie
obowiazki prawne.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg upowaznieni pracownicy COAR oraz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych spo6tka eB2B Service
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k. z siedzibg w Warszawie (adres: Al. Komisji
Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS:
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&)

6)

7)

8)

9)

0000426361, REGON: 146200473, NIP: 951-23-57-750, jako witasciciel Platformy
Zakupowej eB2B, na ktérej COAR prowadzi postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, dziatajgcg pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/, a takze podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania zgodnie z art.18 oraz art. 74
ustawy Pzp.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

e przez okres 4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

e jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez caly czas trwania umowy
Posiada Pani/Pan:
e prawo dostepu do tresci swoich danych (art. 15 RODO);

e prawo do sprostowania i uzupetnienia danych osobowych (art. 16 RODO)
- skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac¢ zmiang
wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci
protokotu oraz jego zatgcznikow;

e prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
z zastrzezeniem, ze w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zadania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakohczenia tego postepowania, a takze z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:
e prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogblnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowigzana do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie
niemozliwos$¢ oceny ofert i zawarcia umowy.

10) Dane udostepnione przez Panig/Pana nie bedg podlegaty profilowaniu.

11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa

trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

12) COAR doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie Srodki fizycznej, technicznej

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umysinym


https://zamowienia.gov.pl/

zniszczeniem, przypadkowag utratg, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi przepisami.



Zalagcznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Zapytanie ofertowe w celu
Swiadczenia ustug Konserwacji Systemu Technicznego Urzadzen i Instalacji ppoz.
Termin trwania umowy od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

telefon, faks, e-mail
w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe sktadam/y niniejszg oferte.

1. Niniejszym oferuje/oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie za tACZNA CENE
OFERTOWA:

L.p. Ustuga Cena netto [zH] Cena brutto [zi]

Konserwacja Systemu Technicznego
Urzadzen i instalacji w okresie trwania
umowy: 01.01.2025-31.12.2025 r.

w obiektach nr 1, 2, 3

Konserwacja Systemu Technicznego

Urzadzen i instalacji w okresie trwania
umowy: 01.01.2025-31.12.2025 r.

w obiektach nr 4, 5

Konserwacja Systemu Technicznego

Urzadzen i instalacji w okresie trwania
umowy: 01.01.2025-31.12.2025 r.

w obiektach nr 6 wraz

z uszczegbdtowieniem kosztéw dla
obiektéw nr 6.

LACZNIE:




2. Uszczegétowiony koszt ustugi dla obiektow nr 6:

.. Koszt netto
llos¢ Razem | Stawka .
; przegladu % Wartos¢
przegladow ) netto podatku
Lp. | System elementéw brutto [zi]
w roku [zH] VAT [%]
[z4]
1 2 3 4 5 (3x4) 6 7
1
(25%
elementéw
systemu, 1
raz na
: Sygnalizacja kwartat
" | pozaru zgodnie z
zatgcznikiem
nr7
4 x25% =
100 %
przegladu)
2. Gasnice 1
Klapy
oddymiajace i
3. ymiajg 2
systemy
oddymiania
System gaszenia
4, y 8 4
KD-200
Drzwi
5. , ) 1
przeciwpozarowe
6 Hydranty 1
Przeprowadzenie
cwiczen
praktycznych w
zakresie
7 1

sprawdzenia
organizacji i
warunkow
ewakuacji

3. Cena oferty okreslona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

4. Oswiadczamy,

5. Akceptuje/my 21

zamoéwienia.

iz dysponujemy uprawnieniami,

wiedzg,

doswiadczeniem, potencjatem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z

punktem C zapytania ofertowego.

wystawionej faktury.

dniowy termin pfatnosci, liczcony od dnia dostarczenia prawidtowo
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6. Oswiadczamly, ze:

a) wobec mnie/nas, jako Wykonawcy nie wszczeto postepowania upadtosciowego lub nie
znajduje/my sie w stanie upadtosci,

b) jestem/jesteSmy uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,

¢) nie figuruje/my w Krajowym Rejestrze Karnym,

d) zapoznatem/lismy sie z warunkami zawartymi w dokumentacji Zapytania ofertowego i
przyjmuje/my je bez zastrzezen,

e) gwarantujemy czas dojazdu od zgtoszenia awarii ............. godzin/y,

f)  wykonam/y zamdwienie na warunkach i zasadach okreslonych przez Zamawiajacego
w Zapytaniu ofertowym,

g) w przypadku wybrania mojej/naszej oferty zobowigzuje/my sie do podpisania umowy.

h) nie zachodzg wobec mnie / nas* podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 5k
Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
U. UE. L. 22014 r. Nr 229, str. 1 z p6zn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).

W przypadku koniecznosci udzielenia wyjasnieh dotyczgcych przedstawionej oferty prosimy o
kontakt z:

Imie i nazwisko

(W przypadku niepodania powyzszych danych osoby do bezposredniego kontaktu, prosimy
0 zwracanie sie do osoby/osdb podpisujgcej oferte).

Zatgczniki:
Na potwierdzenie spetnienia wymagari okreslonych w punkcie H Zapytania ofertowego zatqczam:

Miejscowos¢, data, podpis
osoby/oséb uprawnionych do
reprezentowania Oferenta
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Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

Os$wiadczenie Oferenta

Oswiadczam, ze:

a)

b)

9

podmiot, ktory reprezentuje jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug i
widnieje jako zarejestrowany podatnik VAT czynny w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug;

rachunek bankowy, ktéry zostanie wskazany na fakturze za realizacje przedmiotu
zamoéwienia, zostat otwarty w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza, zostat
prawidtowo zgtoszony i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR oraz jest ujety
w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie;

wskazany powyzej rachunek bankowy bedzie ujawniony w prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej wykazie, zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug, w terminie ptatnosci wskazanym na
fakturze, o ktérej mowa w pkt b).

Data, podpis i pieczec
osoby/oséb uprawionych do
reprezentowania Oferenta
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Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

OSWIADCZENIE O SPEENIENIU ASPEKTOW SPOLECZNYCH

Oswiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje spetnia/nie spetnia* kryterium wyboru dotyczace
aspektow spotecznych poniewaz :

Warunek Spetnianie warunku*
Skieruje do wykonania zaméwienia min. 2
osoby zatrudnione w oparciu o umowe o TAK NIE
prace

Skieruje do wykonania zaméwienia co TAK NIE
najmniej jedng osobe niepetnosprawng

W ciggu ostatnich 3 miesiecy zatrudnit osobe,
ktéra bezposrednio przed zatrudnieniem TAK NIE
miata wczesniej status osoby bezrobotnej

Zatrudnia co najmniej 75% pracownikéw na
umowe o prace

TAK NIE

Data, podpis i pieczec
osoby/oséb uprawionych do
reprezentowania Oferenta

* zaznaczy¢ wtasciwe
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Zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego

OSWIADCZENIE POTWIERDZAJACE DOSWIADCZENIE FIRMY NA RYNKU

Oswiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje posiada doswiadczenie na rynku od momentu
zatozenia firmy*:

Liczba lat Posiadane doswiadczenie*
Ponizej 5 lat TAK NIE
Od 5do 10 lat TAK NIE
Od 11 do 15 lat TAK NIE
Powyzej 15 lat TAK NIE
Data ....... pOdeS ...... ;.......pieczec,

osoby/oséb uprawionych do
reprezentowania Oferenta

* zaznaczy¢ wiasciwe
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Zalagcznik nr 5 do zapytania ofertowego

Zakres prac konserwacyjnych i serwisu dla obiektéw 1,2,3 w Warszawie

Instalacja SAP systemu EBL 512

Sygnalizatory:

- sensor izotopowy dymu 2200/2300 940
- sensor optyczny dymu 2202/2304 179
- czujka temperatury 6270 17
- reczny ostrzegacz pozaru 2333/6233 60
- izolator zwar¢ 2270 35
- optyczna czujka dymu 3304 48
- reczny ostrzegacz pozaru 3333 18
- izolator zwar¢ 4370 8
- sygnalizator optyczno-akustyczny AS267 16

Urzadzenia i elementy towarzyszace:

- centralka sterujgca RZN-4102 1

- centralka koncentrator EBL 512 typ 1550PL 6
wskaznik zadziatania WZ-31

- akumulatory bezobstugowe 12V/55Ah 20(10 kpl.
- wskaznik zadziatania 2213 191

Inne:

- komputerowy system graficznej wizualizacji oraz archiwizacji zdarzen w instalacji, sygnalizacji
pozaru systemu EBL na dwdch réwnolegtych stanowiskach monitorowania

Instalacja do oddymiania i przewietrzania poprzez okna (kl. schodowa)

Urzadzenia i elementy towarzyszace:

- centralka sterujgca RZN-4102

- czujnik deszczu i wiatru typ WRG 80

- reczny przycisk oddymiania RT-42

- reczny przycisk przewietrzania LT-42

- sitownik tancuchowy KA 30/800

N[=NW|—]|—

- akumulatory bezobstugowe 12V/6,5Ah

Instalacja do oddymiania i przewietrzania poprzez okna (kl. schodowa)

Urzadzenia i elementy towarzyszace:

- centralka sterujgca RZN-4102 ’ ’ 1
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- czujnik deszczu i wiatru typ WRG 82

- reczny przycisk oddymiania RT-42

- reczny przycisk przewietrzania LT-42

- sitownik typu KA 15/32/50TMS wraz z konsolami

- akumulatory bezobstugowe 12V/6,5Ah

NIN=|h~—

Instalacja do oddymiania i przewietrzania poprzez okna (kl. schodowa B)

Urzadzenia i elementy towarzyszace:

- centralka sterujgca

- czujnik deszczu i wiatru typ

- reczny przycisk oddymiania

- reczny przycisk przewietrzania LT-42

- sitownik tancuchowy KA 30/800

- akumulatory bezobstugowe 12V/6,5Ah

NIWIWIN|[=]| =

1 kpl.

Instalacja gasnicza systemu KD 200

Urzadzenia i elementy towarzyszace:

- zbiornik z gazem FM-200, V=80,3 dm3 (91kg)

- substancja gasnicza FM-200 dla POM. Nr 82

kg

78,00

- substancja gasnicza FM-200 dla POM. Nr 81

kg

76,00

- zbiornik z gazem FM-200, V=50,6 dm3 (57kg)

- substancja gasnicza FM-200 dla POM. Nr 357

kg

35,00

- przekaznik ciSnieniowy

- dysza

- centralka Ignis 1520M

- akumulatory do centralki 12V/7 Ah

- pakiet sterowania gaszeniem PSG-1

- przycisk start gaszenia PU-61

- przycisk stop gaszenia PW-61

- sygnalizator optyczno /akustyczny wejsciowy SW-1

- sygnalizator optyczno/ akustyczny ewakuacja SE-1

- sygnalizator akustyczny SA-K7N/6m

Wwwwlwjwj(ooflw|ul| Ww

Instalacja DSO - wykaz elementéw systemu DSO (instalacji dZzwiekowego systemu

ostrzegania) prod. APS - APROSYS PL

1 Gtosnik nascienny z kostkg ceramiczng i 13
bezpiecznikiem linii typu SAFE 66T o mocy 1,5 KW

2 Gtosnik nascienny z kostkg ceramiczng i 75
bezpiecznikiem linii typu SAFE 66T o mocy 3 KW

3 Gtosnik nascienny z kostkg ceramiczng i 15
bezpiecznikiem linii typu SAFE 66T 0 mocy 6 KW

4 Gtosnik sufitowy z koputg przeciwogniowa, kostkg 8

ceramiczng i bezpiecznikiem typu DHN VES 561T

17



0 mocy 6 W montowany nasciennie w tkaninie
obiciowej na Sali Kolumnowej

5 Gtosnik sufitowy z koputg przeciwogniowa, kostkg 39
ceramiczng i bezpiecznikiem typu DHN VES 561T
montowany w sufitach

6 Szafa 42U 19 «cali z aparaturg dla wyzej 1
wymienionych 150 szt. gtosnikéw systemu DSO
znajdujacych sie w pomieszczeniu strazaka w tym:

6a | Wzmacniacz mocy BO-50EV 50W/100V 3

6b | Wzmacniacz mocy BO-250EV 250W/100V 3

6Cc | Bateria +tadowarka APS 150ev 24VDC/24Ah 3

6d | Modut wejsciowy, mikrofon AUX APS O1ev 1

6e | Generator syreny/gong APS 16ev 1

6f | Modut wejscia dla pulpitéw mikrofonowych APS 1
16EV

6g | Modut cyfrowej pamieci zapowiedzi na 99 1
komunikatéw APS 24ev

6h | Modut potaczenia z SAP 8 wejs¢ monitorowanych 1
APS 56NL

6i | Modut wejsciowy linii gtosnikowych 100V APS 74 1

6j | Modutbazowy dla cyfrowej kontroli linii gtosnikéw 1
100V APS 77ev

6k | Modut cyfrowej kontroli linii glosnikowych 100 V 1
APS 78ev

6l | Modut cyfrowej kontroli wzmacniaczy mocy z 1
przetgczenia na wzmacniacz rezerwowy APS 79ev

6m | Modut gtéwnego procesora systemu APS 177ev 1

6n | Modut gtdbwnego kontrolera procesora systemu 1
APS 99%ev

60 | Pulpit mikrofonowy APS 316.13 AL. ev 1

6p | Mikrofon strazaka M 411 PT w obudowie 1

Instalacja sygnalizacji pozaru (system adresowany)

1 Centralka SAP z akumulatorami - EBL 512 typ 1
1459PL (pom. 142 C na I-pietrze w skrzydle ,C" -
pracujgca w sieci z innymi centralkami)

2 Reczny ostrzegacz pozaru (przycisk EBL 3333) 15

3 Gniazda (bez izolatoréw) EBL 3312 142

4 Gniazda z izolatorami 27

5 Czujnik dymu EBL 4300/4301 169

6 Wskaznik zadziatania EBL 2217 14

7 Moduty wejscia wyjscia EBL 3361 (dla DOP-40R 10

oraz wspotpracy z centralami wentylacji)
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‘ 8 ‘ Liniowe czujnik dymu DOP-40R ‘ ‘ 7

Centralka oddymiania typu MCR OMEGA steruje pracag wentylatora, klapami
nadci$nieniowymi, oddymiajgcymi oraz klapami ppoz. i wspétpracuje z centralka SAP EBL
512. System oddymiania klatki schodowej - nadcisnienie w obszarze klatki schodowej
oraz zamkniecie klap ppoz.

1 Centrala oddymiania typu MCR OMEGA 1
C2300C/1WP/14K

2 Czerpnia z fopatkami, siatka zabezpieczajgca firmy 1
FRAPOL

3 Wyrzutnia z topatkami, siatka zabezpieczajgca 1
firmy FRAPOL

4 Klapa nadci$nieniowa PL500/500 Z-N 45/4000 1

5 Klapa oddymiajgca 500x500 MCR AMTL BF 24 1

6 Klapa oddymiajgca d 560 MCR AMTL BF 24 VIP 1

7 Klapa ppoz. MCR FID - p/P BF 24T 12

Wykaz urzadzehn i materiatéw wbudowanych do instalacji sterowania drzwiami

pozarowymi

1 Zasilacz 24 VDC Marawax ZSP 135D 7A 2263/2006 1
2 Optyczna czujka dymu typ 4301 52
3 Wskaznik zadziatania 2217 10
4 Gniazdo czujki z izolatorem 4313 8
5 Modut sterujgca-nadzorujacy 3361 8
6 Gniazdo czujki 3312 44
7 Puszka przytagczeniowa sygnalizatora PIP1A 20
8 Sygnalizator optyczno-akustyczny SAK7 20
9 Izolator zwar¢ 4370 1

Wykaz urzadzen i materiatléw wbudowanych do instalacji oddymiania + dwa wentylatory
wyciggowe dachowe

Centrala oddymiania D+H typ RZN 4416 kpl.
Przycisk alarmowy oddymiania D+H RT 42STPN
Sitownik tancuchowy D+H KA/32-500

Sitownik zebatkowy D+H ZA31/100/BSY
Sitownik tancuchowy KA/32-800

Czujnik wiatru / deszczu D+H WRG-82

Przycisk przewietrzenia D+H LT41

Akumulator 12V/Ah

|IN[foojUun| bW |IN|—
NINI=| =00 N|I-—-

Wykaz urzadzen i materiatéw wbudowanych do instalacji oddymiania szybu windowego i
maszynowego dZwigu osobowego
1 | Centrala sygnalizacji pozaru MCR OMEGA 2100C | |1
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Wentylator dachowy oddymiajacy typu BVD
315/30-8 z klapg zamykajgcg samoczynng

3 Klapa nawiewna typu CF2H2V 448x600 z 2
wyzwalaczem elektromagnetycznym -
wskaznikami i klatg zewnetrzng

4 Mikrofon strazaka M 411 PT w obudowie 1

Wykaz elementéw i DSO, instalacji p.poz. oraz oddymiania

1

Szafa RACK 19" (19 «cali) 42U 2z panelem
wentylacyjnym oraz termostatem, maskownicami
(obstugujaca gtosniki systemu DSO)

kpl.

Parter  skrzydto A"
pomieszczenie nr 37

(strazaka)

2 Listwa zasilajaca z gniazdami 230V do montazu w 3 w szafie Rack 19"
szafie

3 Wzmacniacz mocy BO-250 ev 250WE/100V 7 w szafie Rack 19"

4 Zasilacz (bateria + tadowarka APS 150 ev 4 w szafie Rack 19”
24VDC/24Ah

5 Modut potgczenia APS-56 NL - potaczenie z SAP (z 1 w szafie Rack 19"
centralkg pozarowg EBL512)

6 Kartka rozszerzen typu 1581 do centralki EBL512 1 W centralce SAP EBL 512

7 Modut wyjsciowy linii gtosnikowych 100V APS 74 4 w szafie Rack 19"

8 Modut bazowy dla cyfrowej kontroli linii 2 w szafie Rack 19"
gtosnikowych 100 V APS 77 ev

9 Modut cyfrowej kontroli linii gtosnikowych 100V 5 w szafie Rack 19"

APS 78 ev

10 | Modut cyfrowej kontroli wzmacniaczy mocy z 4 w szafie Rack 19"
przetgczaniem na wzmacniacz rezerwowy APS 79
ev

11 | Panel ewakuacyjny 21 stref typ EV-NL 321.1 1 w szafie Rack 19"

12 | Glosnik nascienny z kostkg ceramiczng i 158 | Parter, pietro 1, 2, 3 w
bezpiecznikiem linii typu SAFE 66T o mocy 1,5 W skrzydle ,,B" czes¢ wsch.
lub 3W lub 6W

13 | Gtosnik sufitowy z koputg przeciwogniowg, kostka 88 Parter, pietro 1, 2, 3 w
ceramiczng i bezpiecznikiem typu DNH VES 561T o skrzydle ,,B" czes¢ wsch.
mocy 3W lub 6W do montazu w sufitach
podwieszanych

14 | Mikrofon strazaka M 411 PT w obudowie 1

Wykaz elementéw i systeméw DSO

1 Szafa teletechniczna z osprzetem s2b42 1

2 Gtosniki sufitowe 125

3 Gtosniki Scienne 317

4 Akumulatory 6

5 | Wzmacniacze 9
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Instalacja dZzwiekowego systemu ostrzegania

1

Gtodnik nascienny z kostkg ceramiczng i
bezpiecznikiem linii typu SAFE 66T o mocy 1,5 W
lun 3W lub 6W

87 Parter, parter pietro 1,
2, 3 w czes¢ zach.
skrzydle ,,B" cze$¢ wsch.

Gtosnik sufitowy z koputa przeciwogniowg, kostkg
ceramiczng i bezpiecznikiem linii typu DNH VES
531T o mocy 3W lub 6W do montazu w sufitach
podwieszanych

47 Parter, parter pietro 1,
2, 3 w czes¢ zach.
skrzydle ,B" czes¢ wsch.
- korytarze, na sufitach
podwieszonych

Czes$c¢ zachodnia

1 Reczny ostrzegacz pozaru (przycisk) EBL 3333 2
(2008 r.)

2 Czujki dymu EBL wraz z gniazdami 0k.240

3 Czujki kanatowe z ostong przeciwwietrzng 2

4 Wskazniki zadziatania EBL 2217 (2008 r.) 2

5 Izolatory zwar¢ indywidualne lub w gniazdach EBL ok. 22

6 Modutu wejscia/wyjscia EBL 3361 ok. 30

7 Sygnalizator optyczno-akustyczny ok.5

8 Zasilacze z akumulatorami dla klap p.poz. 6

9 Centralka EBL 512 kpl. | 1

System oddymiania j klatki wewnetrznej

1 Klapy dymowej w dachu szt. 1

2 Okna (z sitownikami) napowietrzajgce 2

3 Kompaktowe centralki oddymiajgce 8A 1

4 przyciskow oddymiania 5

Instalacja SAP systemu EBL 512

‘j.m. ‘ ilos¢ ‘ Uwagi

Sygnalizatory:

- czujka liniowa FIRERAY 2

- analogowy detektor optyczny 3304 111

- analogowy detektor temperatury 5

- reczny ostrzegacz pozaru 3333 7

- izolator zwar¢ 4370 22
Urzadzenia i elementy towarzyszace:

- centralka EBL 512 typ 1549PL z drukarka 1

- akumulatory bezobstugowe HP 12V/24Ah 2 1 kpl.
- sygnalizator optyczno - akustyczny AS267 11

- wskaznik zadziatania 2213 30
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- ostona przeciwwietrzna kanatowa 8

- zasilacz czujki liniowej ZSP Z40-D 24V Kpl. | 1

Instalacja oddymianie przez okna

- centralka sterujgca RZN - 4404 Kpl. | 2

- czujki wiatr - deszcz WRG 82 Kpl. | 2

- reczny przycisk oddymianie RT-42U Kpl. | 4

- reczny przycisk przewietrzenia LT-43 Kpl. | 2

- sitownik tancuchowy KASO/800 z konsolami Kpl. | 4

- sitownik zebatkowy ZA31/500 Kpl. | 2

- baterie bezobstugowe 12V/6,5Ah 2 1 kpl.
Oswietlenie awaryjne

awaryjne ok | 450 +20%
ewakuacyjne ok | 150 +20%

Kontrola stanu technicznego podrecznego sprzetu i wyposazenia ppoz. w obiektach w

Warszawie

1. Przedmiotem zamowienia jest przeglad i kontrola podrecznego sprzetu gasniczego oraz
hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych.

2. Przegladu nalezy dokonac:

1)
2)

Poczatek prac przegladowych od dnia podpisania umowy,

Wykonawca dostarczy protokoty z kontroli oraz umiesci stosowne naklejki na skrzynkach
hydrantowych i gasnicach Swiadczgce o dokonaniu kontroli w terminie 15 dni roboczych
od dnia zakonczenia kontroli.

3. W ramach przegladu sprzetu gasniczego, hydrantdw wewnetrznych i zewnetrznych

Wykonawca dokona w szczegdlnosci:

>

>

>

Przegladu technicznego i kontroli gasnic i agregatow gasniczych wraz z naklejeniem
kontrolek zawierajgcych termin nastepnego badania,

Przegladu technicznego i kontroli hydrantéw wewnetrznych wraz z naklejeniem
kontrolek zawierajgcych termin nastepnego badania,

Sprawdzenia ciSnienia i wydajnosci hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych,
Sprawdzenie kompletnos$ci wyposazenia i stanu technicznego szafek hydrantowych,

Kontroli aktualnosci badania wezy hydrantowych w szafkach.

4. Wszystkie czynnosci powinny by¢ wykonane z godnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz wymaganiami producentow.

5. Po dokonaniu przegladéw nalezy przedtozy¢ protokoty odnoszgce sie do poszczegélnych
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obiektéw oraz zawierajgce:

Wykaz podrecznego sprzetu gasniczego (szt.)

a) Wykaz podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych

wraz z terminami nastepnego przegladu technicznego,

b) Woykaz podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych

wymagajgcych uzupetnienia, modernizacji, naprawy oraz kasacji,

¢) Wyniki przeprowadzonych pomiardéw cisSnienia i wydajnosci hydrantow, kompletnosci i
stan techniczny skrzynek hydrantowych, ewentualnej potrzeby przeprowadzenia badan
kontrolnych weza hydrantowego.

Rodzaj [lo$¢ (szt.)

1 AP-25xABC 1

2 GP-2xABC 13
3 GP-4xABC 42
4 GP-6xABC 105
5 GP-6zABC 1

6 GSE-2x 15
7 GS-5x 18
8 GW-62 4

9 GWP-2xAF 2
10 | GH-2x36FE 2

11 HP wew., zew. 81

Zestawy pompowni ppoz. w budynkach w Warszawie

Wilo
1 Typ. COR-3MVIE806-2G/VR-WMS-EB

2 HYAMAT VP3/1005 B +OBT 50

INSTAL COMPACT
3 TYP.ZH-CR/S 3.3.8/0,75 KW

4 ZESTAW POMPOWY.
ROK PRODUK(JI: 1992

Kontrola stanu drzwi przeciwpozarowych zgodnie z obowigzujagcymi normami:

Przeprowadzenie kontroli drzwi pozarowych polegajacej na:

-weryfikacji wizualnej zewnetrznej konstrukcji drzwi,

-kontroli kompletnosci oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowej)

-ocena swobody ruchu skrzydta,
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-kontroli poprawnosci funkcji zamykania drzwi,

-kontroli poprawnosci zadziatania regulatora kolejnosci zamykania skrzydet (drzwi

dwuskrzydtowe)

-weryfikacja sity niezbednej do otwarcia drzwi, ew. regulacja, samozamykacza

-kontroli predkosci zamykania drzwi oraz sity domkniecia ew. regulacja,

-sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania wszystkich elementéw zamka drzwi,

-kontroli i ew. regulacji pozostatego opcjonalnego osprzetu drzwi,

-kontroli funkcjonowania zawiaséw i ich zamocowania w oscieznicy, ew. regulacja

-kontroli samozamykacza, ew. dociggniecie srub mocujgcych,

-kontroli osadzenia oscieznicy,

Po wykonaniu czynnosci, kazde drzwi przeciwpozarowe powinny by¢ zaopatrzone w naklejke

kontrolng z badania, a w przypadku koniecznosci naprawy ,, DO NAPRAWY *“

Rodzaj llos¢ (szt.)
1| EI30 34
2 | El6O 77
3| EI45 7
4 | EIS60 2

TABELA ROZLICZEN | GRAFIK PRZEGLADOW

Tabela rozliczeih za 12 miesiecy

llo$¢ przegladow w

Termin realizacji

P System kwartale
*0d 01.01.2025r. do
31.03.2025 r (I kwartat)
«0d 01.04.2025r. do
. ) 30.06.2025 r. (Il kwartat)
1. Sygnalizacja pozaru 4

*0d 01.07.2025r. do
30.09.2025 r. (lll kwartat)
*0d 01.10.2025 r. do
31.12.2025 r. (IV kwartat)
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Klapy oddymiajgce

*0d 01.01.2025r. do
31.03.2025 r (I kwartat)
*0od 01.04.2025 r. do
30.06.2025 r. (Il kwartat)
*0d 01.07.2025r. do
30.09.2025 r. (11l kwartat)
«0d 01.10.2025r. do
31.12.2025 r. (IV kwartat)

System gaszenia gazem -
FM200

*0d 01.01.2025r. do
31.03.2025 r (I kwartat)
«0d 01.04.2025r. do
30.06.2025 r. (Il kwartat)
*0d 01.07.2025r. do
30.09.2025 r. (Il kwartat)
*0d 01.10.2025 r. do
31.12.2025 r. (IV kwartat)

Drzwi przeciwpozarowe

0od 01.10.2025r. do
31.12.2025 r. (IV kwartat)

Hydranty

0d 01.10.2025r. do
31.12.2025r. (IV kwartat)

Zestawy hydroforowe

0od 01.10.2025r. do
31.12.2025 r. (IV kwartat)

Gasnice

0d 01.10.2025r. do
31.12.2025r. (IV kwartat)

Oswietlenie ewakuacyjne,
awaryjne

od 01.10.2025r. do
31.12.2025 r. (IV kwartat)
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Zatacznik nr 6 do zapytania ofertowego

Zakres prac konserwacyjnych i serwisu dla Zespotu obiektéw nr 4 i 5 w Warszawie

Przedmiotem zaméwienia jest konserwacja oraz catodobowy serwis techniczny urzadzen i

instalacji: SAP w obiektach nr 4 i 5 w Warszawie. Czynnosci serwisowe oraz kontrolne muszg by¢
wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng urzgdzen i systemdw, instrukcjami producentdw,

polskimi normami, wiedzg techniczng w zakresie serwisu urzadzen i instalacji ochrony ppoz.

W zakresie konserwacji okresowej instalacji SAP w terminach:-od 24 do 28 lutego, od 19 do

23 maja, od 15 do 19 wrzesnia, od 17 do 21 listopada) wchodzg w szczegblnosci czynnosci:

Centralne i podcentrale sygnalizacji pozaru wraz z ich podstawowym rezerwowym zrédiem
zasilania:

YV V.V V V VYV V V

Y

przeprowadzenie testéw wskaznikéw optycznych w centralach i podcentralach,
sprawdzenie uktadu zasilajgcego i urzadzen pomiarowych,

sprawdzenie stanu (ewentualna naprawa lub wymiana) przyciskow, szybek, manipulatoréw,
bezpiecznikdw, zaréwek, zamkow, papieru i tuszu w drukarkach,

sprawdzenie stanu (ewentualna naprawa) podtgczen linii dozorowych, stanu potgczen
pakietow i paneli w centralce wraz z wymiang lub naprawg uszkodzonych pakietéw,
czyszczenie centralki,

kontrola poprawnosci dziatania elektrozaczepdw samozamykaczy drzwi (trzymaczy drzwi - 12
szt.),

przeprowadzenie wszelkich innych préb sprawdzajacych stan i parametry techniczne
okreslonych przez producenta w DTR, instrukcjach serwisowych, gwarancjach itp.

Awaryjne zrédto zasilania:

» sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw bezobstugowych, wartosci
napiecia, pradu tadowania,

» sprawdzanie automatycznego przetgczenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku
napiecia sieci,

» czyszczenie akumulatoréw, konserwacja podtaczen elektrycznych,

» kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji przez
Wykonawce.

Linie dozorowe i sygnalizacyjne:

» sprawdzenie stanu technicznego przewoddéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
zamocowanie

» uchwytow, obejm podtrzymujgcych i linek nosnych,

» usuniecie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i sygnatowych powstatych w czasie ich
normalnej eksploatacji,
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>
>

sprawdzenie zadziatania kazdej linii dozorowej poprzez co najmniej jeden losowo wybrany
sygnalizator pozaru za pomocg imitatora dymu, ptomienia, temperatury, a w przypadku
przycisku poprzez uruchomienie reczne, w celu sprawdzenia czy CSP prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, uruchamia wszystkie inne urzgdzenia alarmowe i
pomocnicze, kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce
eksploatacji przez Wykonawce.

Reczne i automatyczne sygnalizatory alarmu pozaru

>

sprawdzenia stanu technicznych i zamocowania sygnalizatoréw pozaru (czujek,
przyciskow, wskaznikow zadziatania, syrenek alarmowych),

sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, sygnalizatoréow, wskaznikow
zadziatanie za pomocg imitatoréw pozaréw,

usuniecie zanieczyszczen, sprawdzenie na testerze serwisowych i ewentualna wymiana na
czujki o wymaganych parametrach,

kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji przez
Wykonawce.

Urzadzenia dodatkowe:

YV V.V V V V V

sprawdzenie dziatania zewnetrznych urzadzen sygnalizacyjnych (dzwonkoéw, gtosnikdw,
syrenek, buczkéw), a takze i innych urzadzen dodatkowych jesli takie wystepujg i sg objete
konserwacja,

czyszczenie, regulacja i nattuszczanie oliwg bezkwasowga wszystkich mechanizméw,
sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych urzadzen wykonawczych i sygnalizacyjnych,
sprawdzenie stanu technicznego zamocowan orurowania i dysz oraz stanu uszczelnien
potgczen gwintowych,

sprawdzenie uktadéw elektrycznych, bezpiecznikow topikowych i rurkowych.

Zaréwek, szybek do przyciskow,

sprawdzenie stanu dzwonkoéw alarmowych, lamp ostrzegawczych oraz stanu technicznego
napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji przez
Wykonawce.

Wykaz urzadzen, ktore podlegaé beda konserwacji i serwisowaniu:

:TQO.—"'{'DQ_OU@.—\

Obiekt nr 5
instalacja ssp systemu EBL 512 G3
Analogowa Multidetektorowa Czujka Dymu i Temperatury 4400 29 szt.

Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP) 4433 5 szt.
Modut wejscia / wyjscia typu 4461 2 szt.
Gniazdo czujki 3312F 24 szt.
Gniazdo czujki 3312FL 3 szt.
Gniazdo czujki z izolatorem zwar¢ 4313 2 szt.
Wskaznik zadziatania 2218 3 szt.
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Sygnalizator gtosowo-optyczny SGO-Pgw 5 szt.
Zasilacz ZSP135-DR-5A-2 + bateria akumulatoréow 28Ah 1 kpl..
Obiekt nr 4

Instalacja ssp systemu EBL 512 G3

Analogowa Multidetektorowa Czujka Dymu i Temperatury 4400 58 szt.

Analogowa Czujka Temperatury 3308 4 szt.
Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy (tzw. ROP) 4433 5 szt.
Adresowalny Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP) 4439 1 szt.
Modut wejscia / wyjscia typu 4461 5 szt.
Gniazdo czujki 3312F 60 szt.
Gniazdo czujki 3312FL 3 szt
Gniazdo czujki z izolatorem zwar¢ 4313 2 szt.
Sygnalizator gtosowo-optyczny SGO-Pgw 9 szt.
Zasilacz ZSP135-DR-5A-2 + bateria akumulatoréw 28Ah 1 kpl.
Optyczna czujka dymu 4301 18 szt.
. Analogowa Czujka Temperatury 4408 5 szt.
Sygnalizator alarmowy 5 szt.
Wskaznik zadziatania 2218 3 szt.
Centrala EBL512 G3 (5000PRT) z akumulatorami 2x 12V/28Ah 2 szt.
Pakiet komunikacji TLON 5090 2 szt.
Modut komunikacji WEB SERWER Il 1598 1 szt.
Czujka izotopowa (jonizacyjna) 2300 35 szt.
Panel FBP 1 szt.

Kontrola stanu technicznego sprzetu i wyposazenia ppoz. w obiektach 4 i 5 w Warszawie:

Przedmiotem zaméwienia jest przeglad i kontrola podrecznego sprzetu gasniczego oraz

hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1. Przegladu nalezy dokonac:

>
>
>

prace przeglagdowe-odnos$nie-gasnic - od 6 do 10 pazdziernika;

prace przeglagdowe odnos$nie hydrantéow - od 25 do 29 sierpnia

Wykonawca dostarczy protokoty z kontroli oraz umiesci stosowne naklejki na skrzynkach
hydrantowych i gasnicach swiadczgce o dokonaniu kontroli w terminie 15 dni roboczych
od dnia zakonczenia kontroli.

2. W ramach prac serwisowych Wykonawca dokona w szczegdlnosci:

>

Y

przegladu technicznego i kontroli gasnic i agregatow gasniczych wraz z naklejeniem
kontrolek zawierajgcych termin nastepnego badania;

przegladu technicznego i kontroli hydrantéw wewnetrznych wraz z naklejeniem kontrolek
zawierajgcych termin nastepnego badania;

sprawdzenia cisnienia i wydajnosci hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych;
sprawdzenia kompletnosci wyposazenia i stanu technicznego szafek hydrantowych;
kontroli aktualnosci badania wezy hydrantowych w szafkach.
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3. Wszystkie czynnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz wy

maganiami producentow.

4. Po dokonaniu przegladow nalezy przedtozy¢ protokoty odnoszace sie do poszczegdinych
obiektow oraz zawierajgce:

» wykaz podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych i zewnetrznych

>

wraz z terminami nastepnego przegladu technicznego,

wykaz podrecznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych
wymagajgcych uzupetnienia, modernizacji, naprawy oraz kasacji,

wyniki przeprowadzonych pomiaréw cisnienia i wydajnosci hydrantéw, kompletnosci i stan
techniczny skrzynek hydrantowych, ewentualnej potrzeby przeprowadzenia badan

kontrolnych weza hydrantowego.

Wykaz podrecznego sprzetu gasniczego w obiektach 4 i 5 (szt.)

Rodzaj 6WP- GSE2x GP4xabc | GPx9abc | GP6x(z) | GS5x | AP25abc | Hp wew.
2xabf i zew.

llos¢ 1 3 50 2 15 6 1 20

(szt.)

ZAKRES CZYNNOSCI PRZEGLADU ZESTAWU HYDROFOROWEGO:

YV V.V V V VYV V V

Ocena warunkoéw zasilania elektrycznego.
Kontrola pracy pomp.

Kontrola i pomiar pradu silnikow.
Sprawdzenie cisnienia gazu w zbiorniku.
Kontrola potgczen elektrycznych.

Kontrola skutecznosci czujnikéw/nadajnikow.

Sprawdzanie dziatania zabezpieczenia przed suchobiegiem.

Sprawdzanie armatury zestawu hydroforowego:

1. Zawory kulowe

2. Przepustnice

3. Zawory zwrotne
Pomiar temperatury w pomieszczeniu.
Sprawdzanie dziatania przetwornicy czestotliwosci.

ZAKRES CZYNNOSCI PRZEGLADU OSWIETLENIA AWARY)NEGO:
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>

>

Sprawdzenie poprzez zasymulowanie uszkodzenia zasilania podstawowego czy kazda
oprawa oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego swieci przez czas wymagany dla danego
obiektu.

Sprawdzi¢ czy oprawy i znaki ewakuacyjne sg czyste oraz nie zostaty zastoniete przez
elementy wystroju wnetrza.

Po przeprowadzonych testach przywrocic zasilanie podstawowe i sprawdzi¢ czy wszystkie
oprawy osSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego sygnalizujg stan poprawnego
dziatania.

Sprawdzi¢ czy na obiekcie zaszty zmiany architektoniczne

llos¢ opraw awaryjnych:

Obiekt nr 5
Oprawa kierunku ewakuacji LED z piktogramem 12 szt.
Obiekt nr 4
Oprawa kierunku ewakuacji LED z piktogramem 47 szt.
Oprawa awaryjna LED 3W 66 szt.

ZAKRES CZYNNOSCI PRZEGLADU PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU:

YV V VYV V

Lokalizacja wytgcznika i prawidtowos¢ oznaczenia

Uruchomienie wytgcznika

Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wytgcznika pradu

Sprawdzenie zadziatania wytgcznika - kontrola w rozdzielni elektrycznej czy zadziatanie wyt.
ppoz. spowodowato zadziatanie Gh. Wytgcznika

Sprawdzenie podtrzymania zasilania urzadzen i systeméw, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru ( centrale systemédw ppoz., hydrofornie ppoz. itd.)

Harmonogram wizyt na terenie obiektéw nr4i5

>

Kazda wizyta przeglagdowa Wykonawcy musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
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Zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego

Zakres prac konserwacyjnych i serwisu dla Zespotu obiektéw nr 6 w Warszawie

Przedmiotem zamodwienia jest konserwacja oraz serwis techniczny urzadzen
i instalacji: SAP i alarmowania, SUG i oddymianie, kontrola stanu technicznego podrecznego
sprzetu i wyposazenia ppoz, kontrola drzwi przeciwpozarowych oraz kontrola hydrantow
zewnetrznych i wewnetrznych we wszystkich obiektach nr 6 oraz przeprowadzenie ¢wiczen
praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji.

Czynnosci serwisowe oraz kontrolne muszg by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
techniczng urzadzen i systemodw, instrukcjami producentdw, polskimi normami, wiedza techniczna
w zakresie serwisu urzgdzen i instalacji ochrony ppoz.

Czynnosci serwisowe beda polegaty na zdiagnozowaniu przyczyn wystgpienia awarii
w instalacjach/systemach objetych przedmiotem zamoéwienia lub przyczyn wystgpienia fatszywego
alarmu pozarowego oraz usuniecia/naprawy ww. instalacji/systeméw, ktére obejmuje
zamoOwienie/umowa.

Konserwatorzy winni posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne i kwalifikacje

umozliwiajgce wykonywanie prac konserwatorskich instalacji j.w., wazne badania lekarskie oraz
aktualne szkolenie BHP.

1. W zakresie czynnosci kontrolnych i konserwacji okresowej instalacji SAP i alarmowania
(w terminach: 17-21 luty, 12-16 maj, 8-12 wrzesien, 24-28 listopad) wchodzg w szczegdélnosci
CzZynnosci:

1.1 Centrale i podcentrale sygnalizacji pozaru wraz z ich podstawowym rezerwowym zrédtem
zasilania:

1.1.1. przeprowadzenie testow wskaznikdédw optycznych w centralach i podcentralach,

1.1.2. sprawdzenie uktadu zasilajgcego i urzadzeh pomiarowych,

1.1.3. sprawdzenie stanu (ewentualna naprawa lub wymiana) przyciskéw, szybek,
manipulatoréw, bezpiecznikéw, zarowek, zamkow, papieru i tuszu w drukarkach,

1.1.4. sprawdzenie stanu (ewentualna naprawa) podtaczen linii dozorowych, stanu
potaczen pakietéw i paneli w centralce wraz z wymiang lub naprawg uszkodzonych
pakietow,

1.1.5. czyszczenie centralki,

1.1.6. kontrola poprawnosci dziatania elektrozaczepéw samozamykaczy drzwi (trzymaczy
drzwi) - wspotpracujacych z systemem SAP,

1.1.7. przeprowadzenie wszelkich innych préb sprawdzajacych stan i parametry techniczne
okreslonych przez producenta w DTR, instrukcjach serwisowych, gwarancjach itp.

1.2 Awaryjne zrodto zasilania:
1.2.1. sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatoréw bezobstugowych, wartosci
napiecia, pragdu tadowania,
1.2.2. sprawdzanie automatycznego przetgczenia na zasilanie awaryjne w przypadku
zaniku napiecia sieci,
1.2.3. czyszczenie akumulatordw, konserwacja podtgczen elektrycznych,
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1.2.4. kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce
eksploatacji przez Wykonawce.
1.3 Linie dozorowe i sygnalizacyjne:

1.3.1. sprawdzenie stanu technicznego przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
zamocowania uchwytéw, obejm podtrzymujgcych i linek nosnych,

1.3.2. usuniecie zauwazonych uszkodzen linii dozorowych i sygnatowych powstatych
w czasie ich normalnej eksploatacji,

1.3.3. sprawdzenie zadziatania kazdej linii dozorowej poprzez co najmniej jeden losowo
wybrany sygnalizator pozaru za pomocg imitatora dymu, ptomienia, temperatury,
a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie reczne, w celu sprawdzenia
czy CSP prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, uruchamia wszystkie
inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze,

1.3.4. kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w Kksigzce
eksploatacji przez Wykonawce.

1.4 Reczne i automatyczne sygnalizatory alarmu pozaru:

1.4.1. sprawdzenia stanu technicznych i zamocowania sygnalizatoréw pozaru (czujek,

przyciskow, wskaznikéw zadziatania, syrenek alarmowych),

1.4.2. sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, sygnalizatorow, wskaznikow

zadziatanie za pomocg imitatoréw pozaréw,

1.4.3 usuniecie zanieczyszczen, sprawdzenie na testerze serwisowym i ewentualna
wymiana na czujki o wymaganych parametrach,

1.4.4 kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w Kksigzce
eksploatacji przez Wykonawce.

1.5 Urzadzenia dodatkowe:

1.5.1. sprawdzenie dziatania zewnetrznych urzadzen sygnalizacyjnych (dzwonkow,
gtosnikéw, syrenek, buczkéw), a takze innych urzadzen dodatkowych, jesli takie
wystepujg i sg objete konserwacja.

Zakres czynnosci kontrolnych i konserwacji instalacji statych urzadzen gasniczych KD 200
ze Srodkami FM 200 wchodzace w zakres konserwacji okresowej w terminach: 17-21 luty, 12-
16 maj, 8-12 wrzesien, 24-28 listopad:
2.1. badanie i sprawdzanie stanu zaworéw i urzgdzen, manometréw kontrolnych, dziatania
wszystkich mechanizmow, ilosci czynnika gaszgcego w butlach,
2.2. czyszczenie, regulacja i nattuszczanie oliwg bezkwasowg wszystkich mechanizmoéw,
2.3. sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych urzgdzen wykonawczych i sygnalizacyjnych,
2.4. sprawdzenie stanu technicznego zamocowan orurowania i dysz oraz stanu uszczelnien
potaczen gwintowych,
2.5. sprawdzenie uktaddéw elektrycznych, bezpiecznikéw topikowych i rurkowych, zaréwek,
szybek do przyciskow,
2.6. sprawdzenie stanu dzwonkéw alarmowych, lamp ostrzegawczych oraz stanu
technicznego napiséw informacyjno - ostrzegawczych,
2.7. kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji
przez Wykonawce.

Kontrola stanu technicznego podrecznego sprzetu i wyposazenia ppoz.:
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5.

6.

3.1. przedmiotem zamowienia jest przeglad i legalizacja podrecznego sprzetu gasniczego
wewnetrznego i zewnetrznego.

3.2. termin prac przeglagdowych odnosnie gasnic - od 20 do 24 stycznia

3.3. Wykonawca dostarczy protokoty z kontroli oraz umiesci stosowne naklejki na gasnicach
Swiadczgce o dokonaniu legalizacji w terminie 15 dni roboczych od dnia zakonczenia
kontroli.

3.4. w ramach przegladu sprzetu gasniczego wewnetrznego i zewnetrznego Wykonawca
dokona w szczegblnosci: przegladu technicznego i legalizacji gasnic i agregatow
gasniczych wraz z naklejeniem kontrolek zawierajgcych termin nastepnego badania,

3.5. wszystkie czynnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz wymaganiami producentow.

3.6. po dokonaniu przegladdéw nalezy przedtozy¢ protokoty odnoszace sie do poszczegdlnych
obiektow oraz zawierajgce:

3.6.1. wykaz podrecznego sprzetu gasniczego wewnetrznego i zewnetrznego wraz z
terminami nastepnego przegladu technicznego,

3.6.2. wykaz podrecznego sprzetu gasniczego wewnetrznego i zewnetrznego
wymagajacych uzupetnienia, modernizacji, naprawy oraz kasacji,

3.6.3. wyniki kompletnosci i stan techniczny skrzynek hydrantowych, ewentualne
potrzeby przeprowadzania badan kontrolnych weza hydrantowego.

Kontrola drzwi przeciwpozarowych (zgodnie z obowigzujgcymi normami) w terminie od 23 do

27 czerwca:

4.1. sprawdzenie szczelnosSci zewnetrznej czesci drzwi oraz stanu oscieznicy i ewentualna
regulacja,

4.2 kontrola dziatania i ewentualna konserwacja (regulacja, smarowanie) mocowan,
zawiasow, uchwytow,

4.3 sprawdzenie i ewentualna regulacja samozamykacza,

4.4 kontrola oznakowania drzwi (naklejek, tabliczek znamionowych),

4.5 sprawdzenie szczelnosci dodatkowych elementéw (np. przeszklen),

4.6 kontrola dziatania uszczelki peczniejacej,

4.7 kontrola poprawnosci funkcji zamykania drzwi,

4.8 po dokonaniu przegladu nalezy przedtozy¢ protokoty odnoszace sie do poszczegdlnych
drzwi z uwzglednieniem ich szczego6towe] lokalizacji (budynek, pietro, potozenie na
pietrze) i daty kolejnego przegladu, a kazde badane drzwi powinny by¢ zaopatrzone w
naklejke kontrolng z badania.

Kontrola hydrantow zewnetrznych i wewnetrznych (zgodnie z obowigzujgcymi normami) w

terminie od 7 do 11 lipca:

5.1 przegladu technicznego i kontroli hydrantéw wewnetrznych wraz z naklejeniem kontrolek
zawierajgcych termin nastepnego badania;

5.2 sprawdzenia ci$nienia i wydajnosci hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych;

5.3 sprawdzenia kompletnosci wyposazenia i stanu technicznego szafek hydrantowych;

5.4 kontroli aktualnosci badania wezy hydrantowych w szafkach

Przeprowadzenie ¢wiczeh praktycznych w zakresie sprawdzenia organizacji i warunkéw

ewakuacji dla Zespotu obiektéw nr 6 w pazdzierniku ( przewidywany termin od 20 do 24

pazdziernika)
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https://makpol.wroclaw.pl/blog/uszczelki-do-drzwi-przeciwpozarowych

WYKAZ ILOSCIOWY KONSERWOWANYCH URZADZEN | INSTALAC)I COAR MIESZCZACYCH SIE W
ZESPOLE OBIEKTOW NR 6

1. Centrala wykrywania pozaru EBL 512 - ilo$¢ elementow - ok. 1050 szt.
2. Centrala IGNIS 16 - ilos¢ elementdw - 150 szt.
3. Oddymianie - 4 komplety.
4, System Gaszenia - 1 komplet.
5. Gasnice - ok. 160 szt.
6. Drzwi przeciwpozarowe El 30, El 60, El 120 - 50 szt.
7. Hydranty zewnetrzne DN 80 - 7 szt.

Hydranty wewnetrzne DN 52 - 33 szt.

Hydranty wewnetrzne DN 25 - 11 szt.

Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Kazda wizyta przegladowa Wykonawcy musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwiekszenia/zmniejszenia ilosci konserwowanych
urzadzen (max. o 20%). Rozliczenie kosztéw nastgpi na podstawie faktycznie
wykonanych prac.

3. Wykonawca w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dostarczenia protokotu
wykonania prac, przedstawi oferte cenowa na usuniecie stwierdzonych w protokole

usterek.
TABELA ROZLICZEN | GRAFIK PRZEGLADOW
Tabela rozliczen za 12 miesiecy
p. System llos$¢ przegladdéw w Termin realizacji
roku
17-21 luty,
o ) 12-16 maj,
1. | Sygnalizacja pozaru 4 x 25% c,
8-12 wrzesien,
24-28 listopad
2. | Gasnice 1 20-24 styczen
L 17-21 luty,
3. | Klapy oddymiajgce 2 812 wrzesiefs
17-21 luty,
4 Systemy gaszenia KD- 4 12-16 maj,
200 8-12 wrzesien,
24-28 listopad
5. Drzwi przeciwpozarowe 1 23-27 czerwiec
Hydranty 1 7-11 lipiec
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Cwiczenia praktyczne -
ewakuacja

20-24 pazdziernik
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Zatacznik nr 8 do Zapytania ofertowego

Os$wiadczenie Oferenta

W zwigzku z ogdlnounijnym zakazem udziatu rosyjskich wykonawcow w zamoéwieniach
publicznych i koncesjach (na mocy art. 1 pkt 23 rozporzgdzenia 2022/576 do rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z
dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)
oswiadczam, ze podmiot, ktéry reprezentuje nie dziata na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w
Rosiji;

b) os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

) 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdéw dziatajgcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotdw, na ktérych zdolnosci polega sie w
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10% wartosci zaméwienia.

Data, podpis i pieczec
osoby/oséb uprawionych do
reprezentowania Oferenta
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